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English 

1. Insert the driver CD into the computer, select Install Software to 
begin software Installation. 

L Please install the driver and utility first before plug-in the wireless 
adapter.  If you have plug-in the wireless adapter already, please 
read the “Alternative Installation Method” section for details. 
 

Driver Installation 

2. Now, please follow the instruction below to install the hardware 

  USB: Please connect the adapter into computer’s USB port 

3. After inserting the USB adapter, the computer will automatically 
detect the hardware and the setup wizard will appear. 

English
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English 

4. Click on Next and Continue Anyway all the way until the 
installation is finished.  The computer should automatically find 
and install the correct driver. 

5. Please select the country domain. 

6. The following screen should appear on the right hand corner of the 
Windows task bar to indicate the wireless adapter is online.  
Double click on the icon to bring up the utility program. 

L If the icon doesn’t appear automatically, go to Start -> Programs  
-> 802.11 Wireless LAN -> 802.11g USB Wireless LAN Adapter 
->Wireless Configuration Utility HW.31 

It will appear in the task bar.  

7. Double-click the icon on the system tray to open Wireless 
Configuration Utility HW.31. 

L Under Windows XP, Operating system will use Windows Zero 
Configuration by default to set your adapter. If you want to use our 

“Wireless Configuration Utility HW.31, you need to disable Windows 
Zero Configuration. 
 

How to Disable “Windows Zero Configuration”

Step 1.  Right click the Wireless Network Connection icon in notification 
area and select "View Available Wireless Network”. 

Step 2.  Click "Wireless Networks" tab, and disable "Use Windows to 
configure my wireless network settings" and click "OK". 

English
 



   

 33Wireless LAN card Adapter  
WL-5460USB

Installation Note for Win98
Before installation of the device, make sure you have your operating 
system CD-ROM at hand. You may be asked to insert the OS CD-ROM 
in order to download specific drivers. 

Installation Note for Win2000/WinXP

When the Digital Signature Not Found message appears, click Yes or 

Continue Anywhere. 

English 

English
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Alternative Installation Method 
Please use this installation method only If you have plug-in the 
wireless adapter before installing the software.          

WEP & WPA Configuration 

WEP encodes all the data to increase the security. There are 2 
encryption levels (key length): 64-bit or 128-bit.  All wireless devices 
in the network must use the same WEP settings (same level, same 
keys).  Please enable the WEP in AP/Wireless Router first before turn 
on the WEP in the wireless adapters. 

1. Please open the wireless utility by double clicking on the connection 
icon on the task bar. 

2. Please make sure you have set the WEP encryption on your 
AP/Wireless Router first.  We recommend using HEX format for the 
encryption key. 

1. If you have plugged in the wireless adapter before installing the 
driver, the Windows will detect the device and start the setup wizard.

2. Click “Next” to start installation of driver. 
3. When asked for the location of your driver. Please insert the OvisLink 

Driver CD into your CD-ROM driver. 
4. Click “Browse” and select the CD’s “Utility” directory. 
5. Click “Next” and Windows will copy all the necessary files. 
6. Win98  

When Windows prompt for files, insert the Windows 98 CD 
7. Win2000  

In “Digital Signature Not Found” window, click “Yes” to continue 
8. WinME/XP  

Click “Continue anyway” to proceed. 
9. You might need to reboot your machine after finish driver installation.
10. To Install the Utility, please browse the OvisLink CD. Go to the “Utility” 

directory, and run the “setup” program.  Follow the instruction to 
finish utility setup. 

English
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English 

3. Double-click the icon on the system tray to open Wireless 
Configuration Utility HW.31. 

4. Click on Configuration tab. 
5. Enable Encryption. 
6. Select the Key Length. 
7. Select the Key number and enter the HEX WEP key.  These must be 

the same as your AP/Wireless router settings 
8. 64-bit The key should be 10 Hex Digits (0-9, A-F).  

Example: 1234567ADF 
128-bit The key should be 26 Hex Digits (0-9, A-F).   

Example: 12345678901234567890ABCDEF 
 

WPA Configuration  

1. Double-click the icon on the system tray to open Wireless 
Configuration Utility HW.31. 

2. Click on Configuration tab. 
3. Enable Encryption. 
4. Select the WPA-PSK. 
5. Enter Passphrase. 

Channel 

The standard of 802.11b/g is able to support channel 1-14. The 
following table is shown the available channel in the various countries, 
which is based upon local constraints. 

Countries Allowable Channel 
USA (FCC) Channel 1~11 
Canada (IC) Channel 1~11 
Europe (ETSI) Channel 1~13 
SPAIN Channel 10~11 
France Channel 10~13 
Japan Channel 1~14 

English
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1. Inserte el CD de instalación. Seleccione Install Software para 
comenzar con la instalación.  

  
 

 

 

 
 

2. Siga las instrucciones para instalar el hardware. 
  USB: Conecte el adaptador en un puerto USB libre. 

3. Después de insertar el adaptador, el ordenador lo detectará 
automáticamente y el asistente de instalación aparecerá. 

L Instale el driver antes de conectar el adaptador inalámbrico. Si ya 
lo ha conectado, lea el “Método alternativo de instalación” para más 
información. 
 

Instalación del driver 

Español 

Español 
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4. Haga clic en Next y Continue Anyway hasta que la instalación 
haya terminado. El equipo detectará el driver correcto y lo 
instalará. 

5. Escoja por favor su dominio del país. 

6. En este momento aparecerá el siguiente icono en la esquina 
derecha de su barra de tareas, indicando que el adaptador 
inalámbrico esta conectado. Haga doble clic sobre este para 
ejecutar el programa de configuración.  

L Si este icono no aparece automáticamente, vaya a Inicio -> 

Programas  
-> 802.11 Wireless LAN -> 802.11g USB Wireless LAN 
Adapter ->Wireless Configuration Utility HW.31 

7. Para ejecutar el programa de Wireless Configuration Utility 
HW.31, haga doble clic en el siguiente icono. 

L Windows XP por defecto utiliza ”Windows Zero Configuration”. Si 

desea utilizar el software Wireless Configuration Utility HW.31, 

deberá desactivar “Windows Zero Configuration”. 

Paso 1. Haga clic con el botón derecho en el icono de “Wireless 
Network Connection” y seleccione "View Available Wireless 

Paso 2. Haga clic en la pestaña "Wireless Networks", y desactive "Use 
Windows to configure my wireless network settings". Haga clic 
en "OK". 

Cómo desactivar “Windows Zero Configuration” 

Español 

Español
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Nota para instalación con Win98

Antes de instalar el dispositivo, localice el CD-ROM del sistema 
operativo. Se necesitará para descargar los drivers específicos. 

Nota para instalación con Winn2000/WinXP

Cuando aparezca que no ha encontrado la firma digital, haga clic en 

Si/Continuar. 

Español 

Español 
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Método Alternativo de Instalación 

Utilice este método únicamente si ya ha conectado el adaptador 
inalámbrico antes de instalar el software.  

1. Si ha conectado el adaptador antes de instalar el driver, el sistema 
operativo detectará el dispositivo y ejecutará el asistente. Haga clic 
en “Next” para empezar con la instalación del driver.  

2. Cuando le pregunten por la localización del driver, inserte el CD de 
OvisLink en la unidad de CD-ROM. Haga clic en “Browse” y 
seleccione el directorio “Utility”. 

3. Haga clic en “Next” y Windows copiará los archivos necesarios. 
4. Win98 Cuando le solicite los archivos, inserte el CD de Win 98. 

Win2000 Cuando aparezca la pantalla de “Digital Signature Not 
Found”, haga clic en “Yes” para continuar. 
En WinME/XP haga clic en “Continue anyway” para continuar. 

5. Es conveniente que reinicie el ordenador después de la instalación 
del driver.  

6. Para instalar la utilidad, explore el CD OvisLink  “Utility”  
“Setup”. Siga las instrucciones hasta finalizar la instalación del 
software. 

Con el WEP se encripta la información, mejorndo la seguridad. 
Hay dos niveles de seguridad: De 64 o de 128 bits. Todos los 
dispositivos inalámbricos de la red deben tener las mismas 
propiedades WEP (nivel, claves...). Debe habilitar la encriptación 
WEP en el Punto de Acceso antes que en los adaptadores. 

1. Ejecute la aplicación wireless haciendo doble clic en el icono de la 
barra de tareas de su ordenador.  

2. Asegúrese de configurar la ecriptación del Punto de Acceso antes que 
los adaptadores. Se recomienda utilizar el formato de encriptación 
HEX. 

Configuración WEP 

Español 

Español
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3. Haga Doble Click en el Icono del sistema  y trate de abrir "la Utilidad 
para la configuración Inalámbrica HW.31"  

4. Click en la etiqueta de "configuración" 
5. Habilite la Encripción. 
6. Seleccione el tamaño de la llave 
7. Seleccione el numero para la clave y haga Enter en la HEX WEP. Esto 

deben estar igual que sus configuración AP/Enrutador Inalámbrico  
8. 64 bits La clave debe ser de 10 Digitos Hexadecimal. (0-9, A-F).  

Ejemplo: 1234567ADF 
128 bits La clave debe ser de 26 Digitos Hexadecimal (0-9, A-F).   

Ejemplo: 12345678901234567890ABCDEF 
 

Configuración WPA  

1. Haga Doble Click en el Icono del sistema  y trate de abrir "la Utilidad 
para la configuración Inalámbrica HW.31" 

2. Click en la etiqueta de "configuración"  
3. Habilite la Encripción 
4. [Investigación y Desarrollo] Seleccione el WPA-PSK 
5. Ingrese la frase secreta 

Canales 

El estandar 802.11b/g soporta los canales 1-14. La siguiente tabla 
muestra la disponibilidad de canales en los diferentes países. 

País Canales permitidos 

EE.UU (FCC) Canal 1~11 

Canadá (IC) Canal 1~11 

Europa (ETSI) Canal 1~13 

España Canal 10~11 

Francia Canal 10~13 

Japón Canal 1~14 

Español 

Español 
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1. Legen Sie die Treiber CD in das entsprechende Laufwerk ein und 
wählen Sie die Option Install Software um den 
Installationsvorgang zu starten. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. Folgen Sie nun den folgenden Anweisungen, um die Hardware zu 
installieren: 

  USB: Verbinden Sie das Gerät mit einem freien USB Anschluss 
an Ihrem PC. 

3. Nach dem Einbau der Karte wird Ihr Computer die neue Hardware 
automatisch erkennen und den Setup Wizard starten. 

 

LBitte installieren Sie den Treiber und das Utility, bevor Sie den 
Wireless Adapter mit dem PC verbinden. Falls Sie den Wireless 
Adapter angesteckt haben, ohne zuvor die Treiber installiert zu haben, 
lesen Sie den Abeschnitt “Alternative Installationsmethoden” Sektion.
 

Treiber Installation 
D

e
u
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4. Klicken Sie so lange auf Weiter und Fortfahren, bis die Installation 
beendet ist. Der Computer sollte automatisch die richtigen Treiber 
finden und installieren. 

5. Bitte wählen Sie Ihre Landesdomäne. 

6. Die folgende Abbildung sollte rechts unten in der Windows 
Taskleiste erscheinen und damit den Betrieb des Wireless Adapters 
anzeigen. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um das Utility 
Programm zu starten. 

L Falls das Symbol nicht automatisch in der Taskleiste angezeigt wird, 

klicken Sie auf: Start -> Programme  
-> 802.11 Wireless LAN -> 802.11g USB Wireless LAN Adapter 
->Wireless Configuration Utility HW.31 
Danach wird das Symbol in der Taskleiste erscheinen. 

7. Doppelklicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste, um die 
Wireless Configuration Utility HW.31, Software zu starten. 

LUnter Windows XP wird das Betriebssystem die „Windows Zero 
Configuration“ verwenden, um Ihren Wireless Lan Adapter zu 
konfigurieren. Wenn sie das OvisLink Konfigurationsutility verwenden 
möchten, schalten sie die „Windows Zero Configuration“ aus. 

Schritt 1. Rechtsklicken Sie das Wireless Netzwerk Verbindungen 
Symbol und wählen Sie die Option: View available Wireless 
Network” 

Schritt 2. Klicken Sie auf den "Wireless Networks" Reiter und 
deaktivieren Sie die Option "Use Windows to configure my 
wireless network settings" und klicken Sie dann auf "OK". 

Die “Windows Zero Configuration” 

D
eutsch
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Installationshinweis für Windows 2000/WinXP

Ignorieren Sie die Meldung, die auf eine nicht vorhandene digitale 

Signatur hinweist und klicken Sie auf “Ja“ oder “Weiter“. 

Installationshinweis für Windows98
Bevor Sie mit der Installation der Treiber beginnen, sollten Sie Ihre 
Windows98 CD bereithalten. Es kann sein, dass Sie aufgefordert 
werden diese einzulegen, da das Betriebssystem einige Dateien von 
der Windows 98 CD benötigt. 

D
e

u
tsch
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Alternative Installationsmethode 

Bitte benutzen Sie diese Methode nur, wenn Sie den Wireless Adapter 
eingebaut haben, ohne die Treiber vorher installiert zu haben.  
1. Wenn Sie den Wireless Adapter eingebaut haben, bevor Sie die 

Treiber installiert haben erkennt Windows die neue Hardware und 
startet den Setup Wizard. 

2. Klicken Sie auf “Weiter” um die Installation des Treibers zu starten.

3. Wenn Sie nach dem Ort des Treibers gefragt werden, legen Sie die 
OvisLink CD in Ihr CD-ROM ein. Klicken Sie auf “Browse“ und 
wählen Sie den Ordner “Utility “ im Inhaltsverzeichnis der CD. 

4. Klicken Sie auf “Weiter” und Windows kopiert die benötigten 
Dateien. 

5. Win98 Legen Sie Windows 98 CD ein, falls Sie dazu aufgefordert 
werden. 

Win2000 Wenn das “Digital Signature Not Found” Fenster 
erscheint, klicken Sie auf “Ja” um die Installation fortzusetzen. 
WinME/XP Klicken Sie auf “Fortfahren” um die Installation 
fortzusetzen. 

6. Starten Sie Ihren Computer nach abgeschlossener Installation neu.
7. Um das OvisLink Utility zu installieren, doppelklicken Sie die Setup 

Datei, die sich auf der Treiber CD im Ordner “Utility“ befindet. 
Folgen Sie den Anweisungen, um das Programm zu installieren. 

WEP Konfiguration 
WEP verschlüsselt alle übertragenen Daten und trägt somit zur Sicherheit 
Ihres Wireless Netzwerkes bei. Es gibt zwei Stufen der Verschlüsselung 
(Schlüssel Länge):64-bit oder 128-bit. Hinweis: Alle Wireless Geräte im 
Netzwerk müssen mit den gleichen WEP Settings konfiguriert werden 
(die gleiche Stufe und die gleichen Schlüssel). Bitte schalten Sie die WEP 
Funktion an Ihrem AP/Wireless Router ein, bevor Sie den Wireless 
Adapter in Betrieb nehmen. 

1. Öffnen Sie das Wireless Utility Programm, indem Sie auf das 
Verbindungssymbol in der Taskleiste doppelklicken. 

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die WEP Verschlüsselung für Ihren 
AP/Wireless Router aktiviert haben. Wir empfehlen das HEX Format 
als Codierungsschlüssel. 

D
eutsch
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3. Machen Sie einen Doppelklich auf das Wireless Configuration Utility 
HW.31 Symbol neben der Uhr. 

4. Klicken Sie auf “Configuration” 
5. Aktivieren Sie die Verschlüsselung (Encryption). 
6. Wählen Sie eine Schlüssellänge (Key Length) 
7. Wählen Sie die Schlüsselnummer und geben Sie einen HEX WEP 

Schlüssel ein. Dies muss der gleiche sein, wie in Ihrem AP oder 
Router. 

8. 64-bit Der Schlüssel sollte aus 10 Hex Zeichen bestehen (0-9, A-F).  
Beispiel: 1234567ADF 

128-bit Der Schlüssel sollte aus 26 Hex Zeichen bestehen (0-9, A-F).  
Beispiel: 12345678901234567890ABCDEF 
 

WPA Konfiguration  

1. Machen Sie einen Doppelklich auf das Wireless Configuration Utility 
HW.31 Symbol neben der Uhr. 

2. Klicken Sie auf “Configuration” 
3. Aktivieren Sie die Verschlüsselung (Encryption). 
4. Wählen Sie WPA-PSK aus. 
5. Enter Passphrase 

Kanäle:aus 58 Hex Zeichen 

Der 802.11b/bg Standard unterstützt die Kanäle 1 bis 14. Die 
nachfolgende Tabelle listet die verfügbaren Kanäle nach Ländern sortiert 
auf. Die Zahl der Kanäle hängt von den jeweiligen Auflagen in den 
verschiedenen Ländern ab. 

Länder Erlaubte Kanäle 
USA (FCC) Kanal 1~11 
Kanada (IC) Kanal 1~11 
Europa (ETSI) Kanal 1~13 
Spanien Kanal 10~11 
Frankreich Kanal 10~13 
Japan Kanal 1~14 
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1. Insira o CD do driver no Computador, seleccione Install Software 
para começar a instalação do software 

 
 
 

 

 

 
2. Agora, siga as instruções abaixo para a instalação do hardware  

  USB: Conecte o adaptador na porta USB do computador 

3. Depois de inserir o cartão, o computador irá automaticamente 
detectar o novo hardware e a tela do assistente de configuração 
aparecerá 

 

L Por favor instale os drivers e os utilitários antes de plugar o 
adaptador sem-fio.  Se você tem um adaptador sem-fio já instalado, 
leia a sessão “Métodos Alternativos de Instalação” para detalhes. 
 

Instalacão do Driver 

Português 

Português
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4. Clique no botão “Next” e “Continue Anyway” em todo o processo 
até terminar a instalação.  O computador deverá encontrar e 
instalar o correto driver. 

5. Seleccione por favor o dominio do País 

6. A seguinte tela deveria aparecer no canto direto da barra de tarefa 
indicando que o adaptador está online. Aplique duplo clique sobre 
o icone para executar o programa configurador. 

L Se o ícone não aparecer automaticamente, vá para Iniciar-> 

Programas 
-> 802.11 Wireless LAN -> 802.11g USB Wireless LAN 

Adapter ->Wireless Configuration Utility HW.31 
 
7. Então ele aparecerá na barra de tarefa no canto direito, exectute-o 

aplicando um duplo clique para abrir o Wireless Configuration 
Utility HW.31. 

L Sobre o Windows XP, o Sistema Operacional ira usar ＂
Configurador Windows Zero” por padrão para configurar o seu 
adaptador. Se você deseja usar nosso Wireless Configuration Utility 
HW.31, você precisa desabilitar o “Configurador Windows Zero”. 

Passo 1. Clique sobre o ícone de Conexão de rede sem-fio, e no menu 
que aparecerá selecione, "View Available Wireless Network”.

Passo 2. Clique sobre a aba "Rede Sem-fio", e desabilite "Use Windows 
para configurar minha rede sem fio" e clique  "OK". 

Como Desabilitar “Configurador Windows Zero“

Português 

Português 
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Nota de Instalcão para Win98
Antes de instalar o dispositvo, tenha certeza que o CD-ROM do 
Sistema Operacional esteja em mãos. O windows pode requerer que 
você o insira para efetuar a instalação de um especifico driver. 

Note de Instalação para o Win2000/WinXP

Quando a mensagem de “Assinatura Digital” não for encontrada 

aparecer, clique “Sim” or “Continuar de qualquer forma”. 

Português 

Português
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Método de Instalação Alternativo 

Use o método de instalação somente se você tem um outro adaptador 
sem fio já instalado antes de instalar o software.  

1. Se você tem um adaptador sem fio ja instalado, o windows 
detectará automaticamente o adaptador e a tela do assistente de 
instalação aparecerá. 

2. Clique em “Next” para iniciar a instalação do driver. 
3. Quando perguntado sobre a localização do driver. Insira o CD do 

Driver da OvisLink no seu driver de CD-ROM driver. Clique em 
“Explorar” e selecione o diretório do “Utility”. 

4. Click “Next” and Windows will copy all the necessary files. 
5. Win98 Quando o Windows perguntar pelos arquivos, insira o CD 

do Windows 98  
Win2000 Quando a janela “Assinatura Digital Não Econtrada” 
aparecer, clique “Sim” para continuar 
WinME/XP Clique “Continuar de qualquer forma” para continuar. 

6. Talvez necessite reiniciar a máquina para terminar a instalação. 
7. Para a instalação do Utilitário, Explore o CD da OvisLink. Vá para o 

diretório “Utility”,  e execute o programa “setup”.  Siga as 
instruções para terminar a instalação. 

Configuracão WEP 

WEP codifica todos os dados aumentando a segurança. Existem 2 
níveis de encriptografar (tamanho da chave): 64-bit ou 128-bit.  Todos 
os dispositivos sem-fio na rede devem usar a mesma configuração 
WEP  (o mesmo nível e chave).  Habilite o WEP  primeiro no 
Roteador AP/Sem-Fio  antes  de liga os adaptadores sem-fio. 

1. Abra o configurador sem-fio executando um duplo clique no ícone 
na sua barra de tarefa. 

2. Tenha certeza de ter configurado a criptografação WEP no seu 
roteador AP/Sem-Fio primeiro. Nos recomendamos usar o 
Formato HEX para criptografar a chave. 

Português 

Português 
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3. Duplo clique no icon da barra de tarefas para abrir Wireless 
Configuration Utility HW.31. 

4. Clique no separador  Configuration. 
5. Enable Encryption. 
6. Seleccione o Key Length. 
7. Seleccione a chave pretendida e prima HEX WEP key. A chave 

tem que ser a mesma que configurou no seu AP/Router Wireless 
8. 64-bit A chave deveria ser 10 digitos Hex (0-9, A-F).  

Exemplo: 1234567ADF 
128-bit A chave deveria ser de 26 dígitos Hex (0-9, A-F).   

Exemplo: 12345678901234567890ABCDEF 
 
WPA Configuration  

1. Duplo clique no icon da barra de tarefas para abrir  Wireless 
Configuration Utility HW.31. 

2. Clique na barra de Configuration. 
3. Enable Encryption. 
4. Seleccione o WPA-PSK. 
5. Entre Passphrase 

Canais 

O padrão 802.11b/g está habilitado a suportar canais 1-14. A seguinte 
tabela mostra os canais disponíveis em vários países, nos quais e 
baseado nas restrições locais. 

Countries Allowable Channel 
EUA (FCC) Canais  1~11 
Canada (IC) Canais  1~11 
Europa (ETSI) Canais  1~13 
Espanha Canais  10~11 
Franca Canais  10~13 
Japao Canais  1~14 

Português 

Português
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1. 드라이버 CD 를 CD-ROM 드라이브에 삽입니다. 자동으로 프로그램이

실행되면 Install Software 를 클릭해서 소프트웨어를 설치합니다. 

L 무선 랜카드를 설치하기 전에 먼저 드라이버와 유틸리티를 설치해야 

합니다. 만약 무선 랜카드를 이미 PC 에 설치했다면 마지막 장의 “수동 설치

방법” 을 참고하시기 바랍니다. 

 

드라이버 설치 

2. 드라이버 설치가 완료되었다면 아래 설명대로 장치를 

설치하시기 바랍니다. 

  USB: USB 포트에 무선 랜카드를 설치하시기 바랍니다. 

3. USB 무선 랜카드를 설치하면 자동으로 장치가 검색되어 
설치마법사가 실행됩니다.

한국어 

한
국
어 
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4. 설치마법사가 실행되면 “다음” 을 클릭해서 설치를 마무리 

합니다. 정상적으로 드라이버가 설치 되었다면 컴퓨터는 다시 

시작될 것입니다. 

5. 국가를 선택합니다. 

6. 무선 랜카드가 정상적으로 구동되고 있다면 아래와 같은 

아이콘이 오른쪽 하단의 트레이바에 생성됩니다. 더블클릭하면 

무선랜 유틸리티가 실행됩니다. 

L 만약 무선랜 유틸리티 아이콘이 자동으로 생성되지 않았다면  
“시작 – 프로그램” 에서 “802.11 Wireless LAN -  802.11g USB 
Wireless LAN Adapter - Wireless Configuration Utility HW.31” 를 
실행하면 됩니다.  

7. 트레이바에 있는 Wireless Configuration Utility HW.31 를 
더블클릭합니다. 

L Windows XP 환경에서는 Windows Zero Configuration 이 
기본으로 사용되기 때문에 제공되는 Wireless Configuration Utility 
HW.31 를 사용하려면 Windows Zero Configuration 을 중지해야만 
합니다. 
 
“Windows Zero Configuration” 중지 방법

Step 1. 무선 네트워크 연결 아이콘에서 오른쪽 마우스버튼을 클릭 

후 “사용할 수 있는 무선 네트워크 보기” 를 

클릭합니다. 

Step 2.  "무선 네트워크” 를 클릭한 후 “Windows 에서 무선 

네트워크 구성” 의 체크 해제 합니다. 
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Win98 설치 주의사항 

무선 랜카드 설치 전에 Windows 98SE 원본 설치 CD 를 준비해야 

합니다. Windows 98SE 에서 무선 랜카드 설치할 때에는 Windows 

원본 CD 가 필요합니다. 

Win2000/WinXP 설치 주의사항

디지털 서명을 찾을 수 없다는 메시지가 나오면 “예” 를 

클릭해서 설치를 마무리 하시기 바랍니다. 
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드라이버 수동 설치 방법 

이 설치방법은 드라이버&유틸리티 설치 전에 이미 무선 

랜카드를 설치했을 경우에 해당하는 방법입니다.          

WEP & WPA 설정 

WEP 암호화는 모든 데이터의 보안을 높여줍니다. 64bit, 128bit 두 
가지 수준(키 길이)의 암호화를 제공합니다. 모든 무선 장치들은 
같은 WEP Key 값을 설정해야만 접속이 가능해 집니다. 먼저 AP 
나 유무선 라우터에 WEP 를 설정 후 카드에 WEP Key 를 
설정하시기 바랍니다. 

1. 작업 표시줄에 있는 무선랜 유틸리티를 더블 클릭해서 
실행합니다.  

2. AP 나 유무선 라우터에 설정된 WEP 값을 확인합니다. HEX 
값으로 WEP 값을 설정하기를 권장합니다. 

1. 만약 드라이버&유틸리티를 설치 전에 무선 랜카드를 설치하면 
Windows 는 자동으로 장치를 검색해서 설치 마법사가 실행됩니다. 

2. “다음” 을 클릭해서 설치를 시작합니다. 
3. 드라이버 경로를 물어보면 OvisLink Driver CD 를 CD-ROM 
드라이브에 삽입합니다. 

4. “찾아보기” 를 클릭해서 “Utility” 폴더를 선택합니다. 
5. “다음” 을 클릭하면 필요한 파일의 복사가 시작됩니다. 
6. Win98  

설치 중 Windows 98 원본 CD 를 필요로 합니다. 
7. Win2000  

디지털 서명을 찾을 수 없다는 메시지가 나오면 “예” 를 
클릭합니다. 

8. WinME/XP  
“계속”을 클릭해서 진행합니다. 

9. 드라이버 설치가 완료되면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 
10. 무선랜 유틸리티를 설치하려면 OvisLink CD 의 “Utility” 

폴더에서 “Setup” 를 클릭해서 설치하시면 됩니다. 
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3. Wireless Configuration Utility HW.31 를 실행합니다. 
4. Configuration 메뉴를 클릭합니다. 
5. Enable Encryption 체크합니다. 
6. Key Length 를 선택합니다. 
7. HEX WEP key.값을 입력합니다. AP 나 유무선 라우터에 설정된 

WEP 값과 동일해야 합니다. 
8. 64-bit  10 개의 16 진수(Hex) 값을 입력합니다. (0-9, A-F).  

예: 1234567ADF 
128-bit  26 개의 16 진수(Hex) 값을 입력합니다. (0-9, A-F).   
예: 12345678901234567890ABCDEF 

 
WPA 설정  

1. 오른쪽 하단의 작업 표시줄의 Wireless Configuration Utility 
HW.31 를 더블클릭 합니다. 

2. Configuration 메뉴를 클릭합니다. 
3. Enable Encryption 를 체크합니다. 
4. WPA-PSK.를 선택합니다. 
5. Passphrase 값을 입력합니다. 

채널 

802.11b/g 표준은 1-14 채널을 지원합니다. 아래 표는 국가별로 
사용 가능한 채널을 나타냅니다. 아래 표에 나온 정보를 참고해서 
채널을 설정하시기 바랍니다. 

국가 사용가능한 채널 

USA (FCC) Channel 1~11 
Canada (IC) Channel 1~11 
Korea, Europe (ETSI) Channel 1~13 
SPAIN Channel 10~11 
France Channel 10~13 
Japan Channel 1~14 
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