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Package contents 
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Pair with Bluetooth Headset 

Plug the Audio Dongle into a USB port on your computer and ensure 
Bluetooth is running on the computer. 
Power on your Bluetooth Headset (BT-120HP). 
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Specification 

Pair with Bluetooth Reciver 
Plug the Audio Dongle into a USB port on your computer and ensure 
Bluetooth is running on the computer. 
Power on your Bluetooth Reciver (BT-120AR). 

Standards Bluetooth specification V1.2 compliant 

Bluetooth A2DP profile 

Frequency Band 2402 ~ 2480 MHz 

Tx Power 0.25 ~ 2.5mW (Bluetooth Power Class II) 

Rx Sensitivity < -80dBm (PER 1%) 

Distance > 10m (open space) 

Audio Streaming Format SBC 48.000kHz 

Audio Frequency Range 20Hz ~ 22kHz 

Physical Specification Dimension: 69.53 x 26.68 x 9.19 mm (LxWxH) 

Weight: 10g  

Environmental Range Operating temperature:-10 ~ +50℃ 

Humidity: Relative humidity 0 ~ 95% 

Certifications FCC, CE, BQB, TELEC 
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Комплектация 

Сопряжение с наушниками Bluetooth 

Подключите карманный звуковой адаптер к разъёму USB компьютера 
и убедитесь, что модуль или адаптер Bluetooth компьютера включён. 

Включите Bluetooth-наушники (BT-120HP). 

Русский 
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Технические характеристики 

Сопряжение с Bluetooth-приёмником 
Подключите карманный звуковой адаптер к разъёму USB компьютера 
и убедитесь, что модуль или адаптер Bluetooth компьютера включён. 

Включите Bluetooth-приёмник (BT-120AR). 

Стандарты Спецификация Bluetooth1.2 
Профиль Bluetooth A2DP 

Диапазон частот 2402–2480 МГц 
Мощность 
передатчика 

0,25–2,5 мВт (Bluetooth Power Class II) 

Чувствительность 
приёмника  

< -80 дБмВт (PER 1%) 

Расстояние > 10 м (на открытом пространстве) 
Формат потокового 
звука 

кодек SBC 48.000 кГц 

Диапазон звуковых 
частот 

20 Гц — 22  кГц 

Вес и размер Габариты: 69,53 × 26,68 × 9,19 мм (Д × Ш × В) 
Вес: 10 г  

Условия эксплуатации Рабочая температура: –10 — +50 °C 
Влажность: относительная влажность 0–95% 

Сертификации: FCC, CE, BQB, TELEC 

Русский 
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Conteúdo 

Associar ao Auscultador Bluetooth Headset 

Ligue o Audio Dongle a uma porta USB do seu computador e certifique-se 
que o Bluetooth está a correr. 

Ligue a corrente do seu Auscultador Bluetooth (BT-120HP). 

P
ortuguês
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Especificações 

Associar ao Receptor Bluetooth 
Ligue o Audio Dongle a uma porta USB do seu computador e certifique-se 
que o Bluetooth está a correr. 

Ligue a corrente do seu Receptor Bluetooth (BT-120AR). 

Normas Bluetooth V1.2 

Bluetooth A2DP profile 

Banda de Frequência 2402 ~ 2480 MHz 

Corrente Tx 0.25 ~ 2.5mW (Bluetooth Power Class II) 

Sensibilidade Rx < -80dBm (PER 1%) 

Distância > 10m (espaço aberto) 

Formato Audio SBC 48.000kHz 

Frequências Audio 20Hz ~ 22kHz 

Dimensões/Peso  69.53 x 26.68 x 9.19 mm (CxLxA) 

10g  

Ambiente de 
Funcionamento 

Temperatura:-10 ~ +50℃ 

Humidade: Relativa entre 0 ~ 95% 

Certificações FCC, CE, BQB, TELEC 

P
ortuguês



   

 77 OvisLink Corp.  BT-120AD Deutsch 

Lieferumfang 

Verwendung mit Bluetooth Headset 

Stecken Sie den Bluetooth Dongle BT-120AD in einen USB Port des 
Computers und stellen Sie sicher dass Bluetooth unterstützt wird. 
Schalten Sie das Bluetooth Headset (BT-120HP) ein. 
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Spezifikationen 

Verwendung mit Bluetooth Empfänger 

Stecken Sie den Bluetooth Dongle BT-120AD in einen USB Port des 
Computers und stellen Sie sicher dass Bluetooth unterstützt wird. 
Schalten Sie den Bluetooth Empfänger (BT-120AR) ein. 

Standards Gemäß Bluetooth Spezifikation V1.2 
Bluetooth A2DP Profil (AV Profil) 

Frequenzband 2402 ~ 2480 MHz 

Leistung Tx 0.25 ~ 2.5mW (Bluetooth Leistungsklasse II) 

Sensitivität Rx < -80dBm (PER 1%) 

Geräteabstand > 10m (offenes Gelände) 

Audio-Streamingformat SBC 48.000kHz 

Audio-Frequenzbereich 20Hz ~ 22kHz 

Abmessungen 69,5 mm (L) x 26,6 mm (B) x 9,2 mm (H) 

Gewicht: 10g  

Betriebsbedingungen: Temperatur: -10 bis + 50° C 
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95% 

Zertifikate FCC, CE, BQB, TELEC 
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패키지 구성 

블루투스 헤드셋과 연결(Pair) 

오디오 동글(BT-120AD)을 USB 포트에 연결한 후 블루투스 기능을 
활성화 합니다. 
블루투스 헤드셋의 전원을 켭니다.(BT-120HP) 
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Specification 

블루투스 수신기와 연결(Pair) 

오디오 동글을 PC 의 USB 포트에 연결한 후 블루투스 기능을 활성화 
합니다. 
블루투스 수신기의 전원을 켭니다. (BT-120AR) 

Standards Bluetooth specification V1.2 compliant 

Bluetooth A2DP profile 

Frequency Band 2402 ~ 2480 MHz 

Tx Power 0.25 ~ 2.5mW (Bluetooth Power Class II) 

Rx Sensitivity < -80dBm (PER 1%) 

Distance > 10m (open space) 

Audio Streaming Format SBC 48.000kHz 

Audio Frequency Range 20Hz ~ 22kHz 

Physical Specification Dimension: 69.53 x 26.68 x 9.19 mm (LxWxH) 

Weight: 10g  

Environmental Range Operating temperature:-10 ~ +50℃ 

Humidity: Relative humidity 0 ~ 95% 

Certifications FCC, CE, BQB, TELEC 
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パッケージコンテンツ 

ブルートゥース ヘッドホンをペアに 
コンピューター上の USB ポートにオーディオ・ドングルを差し込んで、ブ

ルートゥースがコンピューター上で働いていることを確認してください。 

ブルートゥース ヘッドホン(BT-120HP) の電源をつけます。. 

日
本
語 
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スペック 

ブルートゥース ・レシーバーをペアに 
コンピューター上の USB ポートにオーディオ・ドングルを差し込んで、ブ

ルートゥースがコンピューター上で働いていることを確認してください。 

ブルートゥース ・レシーバー(BT-120AR) の電源をつけます。 

スタンダード ブルートゥース仕様 V1.2 対応 
ブルートゥースA2DPプロフィール(AVプロフィー

ル) 

周波数帯 2402 ~ 2480 MHz 

Tx Power 0.25 ~ 2.5mW (ブルートゥース・パワー・クラス II)

Rx センシティビティ < -80dBm (PER 1%) 

距離 > 10m (オープンスペース) 

オーディオ・ストリー

ミング・フォーマット 
SBC 48.000kHz 

可聴周波範囲 20Hz ~ 22kHz 

仕様: サイズ: 69.53 x 26.68 x 9.19 mm (LxWxH) 

重さ: 10g  

環境範囲 稼働時温度： -10 ~ +50 ℃ 
湿度: 相対的な湿度 0 ~ 95% 

認可 FCC, CE, BQB, TELEC 

日
本
語 
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