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Package contents 
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Turn on the power 
To turn on the power, turn the power switch to on  
To turn off the power, turn the power switch to off. 

Change the battery 

Blue LED  
Power is on 

Blue flashing LED  
Connected to device 

Red LED  
Battery is charging, turns off when 
charged 

Red flashing LED  
Battery is low, recharge before LED 
turns off 

To replace the batteries: 

Open the battery compartment cover on the back side andinsert the 
batteries with correct polarity. 

Install two 1.5V batteries of AAA type. Don’t mix used batteries with new 
batteries. 
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Pair with BT-120HP/BT-120AR 
The BT-120IP can be used with a Bluetooth Headset or Bluetooth Reciver. 
On first use, the devices must be paired. 

To pair the devices. 

1. Connect audio cable to the audio in jack on the BT-120AJ. And 

Connect other end to the audio out jack on your iPod MP3 player. 

2. Turn on the power of your Bluetooth Headset or Bluetooth Reciver. 

3. Turn on your BT-120IP. 

Wait for devices to connect 
The devices connect (pair) after 90 
seconds.  
The blue power/link LEDs on both 
BT-120AR and transmitter flash when 
connected. 

E
n

g
lish

 



   

 44 OvisLink Corp. BT-120IP English 

 

English 

Specification  

If the Bluetooth Transmitter does not 
work, try the following: 

- Ensure connecting devices are 
charged 

- Turn off all devices and then 
turn them on in the order 
shown in this guide 

- Ensure devices are within the 
10-meter range 

Troubleshooting 

Standards Bluetooth specification V1.2 compliant. 
Bluetooth A2DP profile (AV Profile) 

Frequency Band 2402 ~ 2480 MHz 
Tx Power 0.25 ~ 2.5mW (Bluetooth Power Class II) 
Rx Sensitivity < -80dBm (BER 0.1%) 
Distance > 10m (open space) 
Audio Connector Audio Stereo jack 3.5MM 
Audio Streaming 
Format 

SBC 48.000kHz 

Audio Frequency Range 20Hz ~ 22kHz 
Audio S/N > 85dB 
Audio THD < -83dB 
Audio Output Power > 20mWrms 
Battery Life Music play : > 8 hrs 
Power supply Supply by AAAx2 batteries. 
Physical Specification: 28(H)x61.5(W)x 23(D) 
Environmental Range: Operating temperature:-10 ~ +50℃ 

Humidity: Relative humidity 0 ~ 95% 
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Комплектация 

Русский 
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Включите питание 
Чтобы включить питание, поверните переключатель питания в 
положение включено  
Чтобы выключить питание, поверните переключатель питания в 
положение выключено. 

Замена батареи 

Индикатор светится голубым 
Питание включено 

Голубой свет индикатора пульсирует
Соединение с другим устройством 
установлено 

Индикатор светится красным 
Батарея подзаряжается; по окончании
зарядки индикатор гаснет 

Красный свет индикатора пульсирует
Заряд батареи на исходе, батарею 
следует подзарядить, пока индикатор 
не погаснет. 

Чтобы заменить батареи: 
Откройте крышку батарейного отсека на задней панели и, соблюдая 
полярность, вставьте батареи. 
Установите две батареи типа AAA напряжением 1.5 в. Не следует 
одновременно с новыми устанавливать батареи, уже бывшие в 
употреблении. Русский 
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Сопряжение с BT-120HP/BT-120AR 
BT-120IP удобно использовать с наушниками Bluetooth или 
приёмником Bluetooth. Перед первым соединением оба устройства 
должны выполнить процедуру сопряжения. 

Сопряжение устройств состоит из следующих этапов. 
1. Подключите штекер аудиошнура ко гнезду звукового входа 

BT-120AJ. И подключите противоположный конец ко гнезду 
звукового выхода проигрывателя iPod MP3. 

2. Включите питание наушников Bluetooth или приёмника Bluetooth. 

3. Включите BT-120IP. 

Предоставьте обоим устройствам время, 
достаточное для установления соединения 

Устройства устанавливают 
соединение (осуществляют 
сопряжение) в течение 90 секунд.  

Пульсирующее голубое свечение 
индикаторов соединения/питания 
передатчика и BT-120AR говорит об 
успешном установлении соединения. 

Русский
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Технические характеристики  

Если передатчик Bluetooth не работает, 
попробуйте предпринять следующие 
действия: 

- убедитесь, что батареи 
соединяемых устройств заряжены 

- выключите все устройства, а затем 
включите их снова в 
последовательности, указанной в 
этом руководстве 

- убедитесь, что расстояние между 
устройствами не превышает 10 
метров 

Возможные неполадки и их устранение

Стандарты Спецификация Bluetooth 1.2 
Профиль Bluetooth A2DP (Профиль AV). 

Диапазон частот 2402–2480 МГц 
Мощность передатчика 0,25–2,5 мВт (Bluetooth Power Class II) 
Чувствительность 
приёмника 

< -80 дБмВт (Частота ошибок по битам 
BER 0,1%) 

Расстояние > 10 м (на открытом пространстве) 
Аудиоразъём Аудиостереоразъём 3,5 мм 
Формат потокового звука кодек SBC 48.000 кГц 
Диапазон звуковых частот 20 Гц — 22  кГц 
Соотношение сигнал/шум > 85 дБ 
Суммарный коэффициент 
нелинейных искажений 

< -83 дБ 

Выходная мощность звука > 20 mWrms 
Ресурс батареи Воспроизведение музыки: > 8 часов 
Потребление Энергии Энергия поступает от двух 

батарей AAA.. 
Габариты: 28 (в) x 61,5 (ш) x  23 (г) 
Температурный диапазон: Рабочая температура:-10 — +50 °C 

Влажность: относительная влажность 
0–95% 

Русский 
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